


Uso de un walkie-talkie con Bluetooth incorporado

El Midland BT2 se puede conectar a un walkie-talkie con
Bluetooth incorporado (como el Midland 445BT) y utilizarlo
para comunicaciones de moto a moto. Sincronice el BT2
con el talkie, como se describe en el capitulo “Sincronizacion
con otros dispositivos Bluetooth”, después active la conexion
Bluetooth pulsando la tecla adecuada en el talkie. Esto le
permitira transmitir a mas larga distancia y con mas gente a la
vez, mientras sigue disfrutando de la libertad de movimientos
que le ofrece la comunicacion sin hilos.

UTILIZACION CON ENTRADAS
DE AUDIO CON CABLE

El Midland BT2 esta equipado también con una entrada de
audio por cable (denominada AUX), que se puede usar
para conectar una fuente de audio, como una iPod (u otro
reproductor MP3) o un transceptor pmr446 para comunicarnos
de moto a moto.

Prioridad: la entrada de audio por cable, tiene la prioridad mas
baja en comparacion con el resto de conexiones Bluetooth
(incluido el Intercomunicador) y por lo tanto se desactiva
siempre cuando una comunicacion Bluetooth se activa.

Escuchar la musica

Para escuchar la musica desde la entrada de cable, conecte
la fuente de audio mediante el cable suministrado con el BT2.
El nivel de volumen se ajusta automaticamente mediante el
sistema AGC, por lo que Unicamente tiene que ajustar el nivel
de volumen de su reproductor iPod/MP3 a un nivel que le
permita escuchar la musica a velocidad normal.

Nunca ajuste al maximo el volumen de su iPod/MP3
Consejo: le recomendamos realizar algunas pruebas de ajuste
del volumen de su iPod/MP3 para que, a velocidad normal, el
volumen en el casco sea el deseado. El sistema AGC variara
automaticamente el volumen en funciéon de la velocidad.
Acuérdese de este ajuste para futuros viajes.

Atencion: las teclas de ajuste de volumen, (“Volumen +”
y “Volume -), no se pueden utilizar para ajustar el vo-
lumen de la entrada de audio por cable. Solamente se
ajusta la de los dispositivos Bluetooth conectados.

Activacion/Desactivacion de la entrada de cable

La entrada de cable se puede activar y desactivar mediante

la tecla "AUX".

> Desactivacion: pulse brevemente la tecla “AUX” (escu-
chara dos tonos de confirmacion).

» Activacion: pulse brevemente la tecla “AUX” (escuchara un
tono de confirmacion).

USO DE UN TRANSCEPTOR PMR446

Para poder usar en walkie-talkie, es necesario comprar un

cable especifico (se vende por separado) para poder conectar

la radio al Midland BT2:

» Algunos fabricantes utilizan una configuracion diferente de
los conectores, por lo que le recomendamos que pregunte
a su distribuidor por el cable que mejor se adapta a sus
necesidades

Para comunicarse con la radio conectada, pulse la tecla de
transmision (PTT) para hablar y suéltela para escuchar. No es
posible hablar y escuchar al mismo tiempo. El cable conectado
a la radio tiene un PTT remoto que se puede colocar en el
manillar de la moto o en su mano (recomendado para el
pasajero)

Ajuste el volumen de la radio al nivel deseado, recordando que
se ajustara automaticamente por el sistema AGC y que el nivel
aumentara automaticamente en funcién del ruido generado.

CONFIGURACIONES ESPECIALES

ElMidland BT2 se puede configurar con ajustes personalizados
para cubrir las maximas exigencias del usuario.
En particular, los usuarios expertos pueden configurar las
siguientes “funciones avanzadas”:
> La comunicacion a tres activada permanentemente
> Intercomunicador activado por la voz (VOX)

Ajustar la sensibilidad del micr6fono

Desactivar la funcion VOX
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Activacion permanente de la comunicaciéon a
tres

Las comunicaciones Bluetooth con prioridad baja y las
comunicaciones mediante la entrada de cable se desactivan
cuando el Intercomunicador se activa. Para activar esta funcion,
puede mantener activas las comunicaciones transfiriendo la
funcion de baja prioridad al otro usuario (p.e. al pasajero).
Esta funciéon puede ser util, por ejemplo, si desea mantener
comunicaciones con el Intercomunicador y al mismo tiempo
hablar utilizando un walkie talkie conectado via Bluetooth o
por cable.

Ademas, también le permite compartir la musica entre el piloto
y el pasajero, teniendo en cuenta que la calidad de la musica
es “mono” para la segunda persona que comparte la musica
(vea el capitulo “Compartir la musica entre piloto y pasajero”
mas abajo).

La activacion/desactivacion de la “comunicacion a tres” puede
efectuarse desde un solo dispositivo. En este caso, debera ser
ese mismo dispositivo el que finalice la comunicacion a tres.

Activacion/Desactivacion de comunicacion a tres

1) Apague el BT2. Mantenga pulsada la tecla central (Inter-
com/on) hasta que la luz roja se encienda permanentemen-
te. Ahora el BT2 esta en modo “Sincronizacion” (Setup).

2) Mantenga pulsadas simultaneamente las teclas “Teléfono” y
“AUX” durante al menos 3 segundos.

3) Si la funcion estaba activada, se desactiva (luz azul durante
2 segundos).

4) Si estaba desactivada, se activa (largos flashes de luz
azul).

5) Salga del modo “Sincronizacion” (Setup) pulsando la tecla
“Intercom” durante al menos 3 segundos. La luz roja se apa-
gay la luz azul comienza a parpadear. Ahora puede utilizar
el BT2.

Atencion: si el dispositivo Bluetooth es un MP3 estéreo,
la comunicacion se desactivara siempre cuando el Inter-
comunicador esté activo. (La comunicacion a tres sola-
mente soporta dispositivos “mono”).

Activacion del intercomunicador por voz (Vox)

La funcién Intercomunicador se puede activar tanto manual-
mente como vocalmente (VOX). La activacion VOX esta in-
fluenciada por el ruido de fondo y, por lo tanto, por la velocidad,
el tipo de moto y el aislamiento que le confiera su casco.
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Para un optimo resultado, se puede seleccionar uno de los 4
siguientes niveles de sensibilidad del micréfono: alto, medio,
bajo y muy bajo. El ajuste alto es adecuado para motos poco
ruidosas como scooters y motos con carenado. El ajuste bajo
es mas adecuado para motos ruidosas y sin carenado. El
ajuste por defecto del BT2 es “medio”.

También se puede desactivar la funcion VOX para activar el
Intercomunicador y las llamadas de teléfono solamente en
modo manual.

Ajuste de la sensibilidad del micré6fono (VOX)

1) Entre en modo Sincronizaciéon (Setup): Apague el BT2.
Mantenga pulsada la tecla central (Intercom/on) hasta que
la luz ROJA se encienda permanentemente. Ahora el BT2
estd en modo “Sincronizacion’(Setup).

2) Pulse brevemente la tecla “AUX” una vez hasta que la luz
cambie a AZUL fija.

3) Pulse “Volumen+” o “Volumen-" para aumentar o reducir la
sensibilidad. Cada vez que pulse los botones de Volumen,
la luz ROJA parpadeara para confirmar. Cuando alcance
el limite superior o inferior, la luz ROJA no parpadeara al
pulsar “Volumen+” o “Volumen-".

4) Pulse de nuevo la tecla AUX para confirmar el ajuste y la
luz AZUL parpadeara segun su eleccion: una vez = VOX
desactivado / Dos = sensibilidad muy baja / Tres = sensibi-
lidad baja / Cuatro = sensibilidad media / Cinco = sensibili-
dad alta / Default = sensibilidad media

5) La luz cambiara a ROJA fija (modo Setup) y los cambios
quedan confirmados.

6) Si es necesario, puede volver a ajustar repitiendo desde el
punto 2.

7) Ahora salga del modo Setup pulsando y manteniendo pul-
sada la tecla “Intercom” durante al menos 3 segundos. La
luz ROJA se apaga y la luz AZUL comienza a parpadear.
El BT2 esta ahora listo para funcionar.

Desactivacion de la funciéon VOX (Intercomunicador y
teléfono)

Ademas de los 4 niveles de sensibilidad del micréfono, hay
un quinto estado que le permite desactivar la funcion VOX.
Siga el mismo proceso detallado en el capitulo anterior y, en
el paso 3, pulse “Volumen-" para reducir la sensibilidad hasta
que la luz ROJA deje de parpadear. Pulse ahora “AUX” y la
luz AZUL parpadeara una sola vez, lo cual significa que el
VOX se ha desactivado. Siga ahora el procedimiento des de
el punto 5.

Para volverlo a activar, realice la misma operacion, selec-



cionando uno de los cuatro niveles de ajuste disponibles (de
2ab).

Recomendaciones para usos especificos
El siguiente capitulo proporciona unas cuantas sugerencias
para conseguir el maximo de su BT2.

Uso de un transceptor pmrd446 en modo

Intercomunicador

Si desea utilizar una radio pmr446 para comunicaciones en
grupoy mantener simultdneamente la funcién Intercomunicador
activa entre piloto y pasajero, debe recordar que la funcion
Intercomunicador se activa cada vez que habla, mediante la
funcion VOX del BT2.

Por lo tanto, la comunicacion mediante el walkie talkie se
desactiva mientras hable con su pasajero, porque tiene un
nivel bajo de prioridad comparado con el Intercomunicador.
Esto se puede prevenir de dos formas, que son:

Desactivacion de la funcion VOX

Desactive la funcién VOX, como se ha explicado, para
asegurarse que el Intercomunicador no se activara
automaticamente cuando hable en la radio pmr446. Para
activar la funcion Intercom usando esta configuracion, tendra
que pulsar la tecla Intercom. (Esta operacion desactiva la
comunicacion por radio, la cual se activara automaticamente
cuando se desactive la funcion Intercom).

jAtenciéon! Si desactiva la funcion VOX, solamente podra
responder llamadas entrantes pulsando la tecla “Teléfono”.

Activacion permanente de la comunicacion a tres

Si activa esta funcién (como se ha explicado antes), cada
vez que hable se activa el intercomunicador, pero las
comunicaciones mediante una radio no se desactivan. Esto
quiere decir que puede compartir la sefial de la radio entre
piloto y pasajero.

Compartir la musica entre Piloto y Pasajero

Si quiere compartir la misma musica entre piloto y pasajero

siga estos simples pasos:

1) Conecte el reproductor de musica a la unidad de uno de el-
los mediante la entrada de cable a través de la toma AUX.

2) Active la funcién “comunicacién a tres” (vea los capitulos
anteriores) en la unidad a la que se ha conectado el repro-
ductor de musica.

3) Active el Intercom y la musica se comparte.

Atencion: Sélo aquellos que estén conectados a la musi-
ca via cable podran escucharla en estéreo

Atencioén: No se puede compartir musica si la fuente es
un reproductor estéreo Bluetooth (A2DP)
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SENALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS

Indicaciones luminosas

| Estado

Generales

Ninguna indicacion (luz apagada)

BT2 apagado / BT2 completamente descargado

Luz azul parpadeando cada 3 segundos

BT2 encendido (en espera)

Luz roja parpadeando cada 3 segundos

En espera — bateria descargada

Luz roja parpadea 3 veces

BT2 apagandose

Luz roja y azul parpadeando a la vez
cada 3 segundos

BT2 activo (Intercom, teléfono o conexién Bluetooth)

Luz roja y azul parpadeando a la vez y un
parpadeo rojo

BT2 activo y bateria descargada

Luz roja parpadeando cada 2 segundos

BT2 en carga

SETUP

Luz roja fija

Modo “Setup” activo

Luces roja y azul parpadeando

Modo “Sincronizacion” (busqueda de dispositivos Bluetooth)

Luz azul fija durante 2 segundos

Enlazado con éxito / Reset de dispositivos enlazados / Comunicacién a 3 habilitada

Luz azul con parpadeo largo

Comunicacion a tres desactivada

Senalizacion audio

Estado

Tono ascendente (bajo-alto)

BT2 encendiéndose

Tono descendente (alto-bajo)

BT2 apagandose

1 tono

Intercom activado

2 tonos

Intercom desactivado

FUNCIONALIDAD

Si desea esta funcion...

...debe hacer esto

Generales

Encender el BT2

Mantenga pulsado el botén “Intercom” durante 3 segundos (luz azul parpadea)

Apagar el BT2

Mantenga pulsados los botones “Intercom” e “AUX” durante 3 segundos (la luz roja
parpadea 3 veces

Subir Volumen

Pulsar o mantener pulsado el boton “Volumen+”

Bajar Volumen

Pulsar o mantener pulsado el botén “Volumen-”
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Teléfono movil

Responder a una llamada

Pulsar el botén “Teléfono” / pronunciar una palabra

Rechazar una llamada

Mantener pulsado el botén “Teléfono” / permanecer en silencio

Finalizar una llamada

Pulsar el botén “Teléfono”

Marcacién por voz (en espera)

Pulsar el botén “Teléfono” y pronunciar el nombre asociado a la agenda

Rellamada del dltimo numero
(en espera)

Mantener pulsado el boton “Teléfono”

Conversacién a 3 (piloto-pasajero-telé-
fono)

Con la llamada activa, pulsar el boton “Intercom”

Finalizar la conversacion a 3

Pulsar nuevamente el boton “Intercom” (no finaliza la llamada)

Navegador GPS

Todos los controles estan en el GPS

Intercom

Activar el Intercom

Comenzar a hablar / pulsar el botén “Intercom”

Desactivar el Intercom

Dejar de hablar (después de 20 segundos, la comunicacion se corta) / pulsar el
botén “Intercom”

Reproductor MP3 Bluetooth

Activar el MP3/Reproducir y Pausa

Mantener pulsado el botén “Intercom” durante 3 segundos

Avanzar una cancién

Pulsar el botén “Teléfono”

Retroceder una cancion

Pulsar el boton “AUX”

Desactivar el MP3

Pulsar el botén “Intercom”

Otros dispositivos Bluetooth (adaptadores, transceptores)

Conexion y desconexion

| Mantener pulsado el botén “AUX”

Conexion via cable

Activacion/desactivacion

| Pulsar el boton “AUX"

SETUP y SINCRONIZACION

Entrar en modo SETUP

Con el BT2 apagado, mantener pulsado el botén “Intercom” durante 7 segundos

Enlazar con un teléfono o Navegador
GPS

En modo SETUP, mantener pulsado el botén “Teléfono” hasta que la luz azul y roja
parpadee alternativamente

Enlazar un dispositivo Bluetooth

En modo SETUP, mantener pulsado el botén “AUX” hasta que la luz azul y roja
parpadee alternativamente
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Enlazar con otro BT2

En modo SETUP, mantener pulsado el botén “Volumen+” de unos de los BT2 y
“Volumen-" en el otro (las luces azul y roja parpadean alternativamente). Cuando
enlacen, ambas luces permaneceran en azul durante un segundo

Reset de todos los dispositivos enlaza-
dos

En modo SETUP, mantener pulsados los botones “Volumen+” y Volumen-". La luz
azul permanecera encendida durante 2 segundos

SETUP de configuraciones especiales

Conversacion a 3 siempre activa

En modo SETUP, pulsar el boton “Teléfono” durante 3 segundos.
Luz azul encendida fija durante 3 segundos = activa
Luz azul parpadeo largo = desactivada

Cambiar la sensibilidad del Vox o desac-
tivarlo

En modo SETUP, pulsar el boton “AUX” (Luz azul fija)

Pulse “Volumen+” o “Volumen-" para aumentar o reducir la sensibilidad.

Pulse de nuevo la tecla AUX para confirmar el ajuste y la luz AZUL parpadeara
segun su eleccion:

1 vez = VOX desactivado

2 veces = sensibilidad muy baja

3 veces = sensibilidad baja

4 veces = sensibilidad media

5 veces = sensibilidad alta

Salir del modo SETUP

Mantener pulsado el botén “Intercom” hasta que la luz roja se apague vy la luz azul
comience a parpadear

Certificaciones Europeas CE

Este producto cumple la normativa CE de acuerdo con la Directiva RTTE (99/5/EC). y es de uso libre en todos los paises del
UE. No se permite a los usuarios hacer ningun cambio o modificaciones a la unidad.
Las modificaciones que no estan aprobadas por el productor invalidan la tarjeta de garantia.

CTE International SRL, declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/
CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislacion espafiola mediante el Real

Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre
© ALAN COMMUNICATIONS, SA.

Queda prohibida la reproduccién total o parcial sin el permiso por escrito del titular.

Para mas informacion, por favor visite nuestra web:

www.midland.es
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