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Vista detallada del Scala-Rider  

 
Tecla Control. 
Pulsar para: 
Comenzar o 
aceptar llamadas 

Tecla Redial/Reject/End 
• Rechazar y terminar 

llamadas 
• Función rellamada 

Micrófono Parte trasera del 
soporte (presionar aquí 
para retirar el auricular) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte deslizante del soporte Altavoz 

 

 
Tecla de bajar el volumen 

Pulse para bajar el volumen

Tecla de subir 
volumen 

Pulse para subir el 
volumen 

 
Cargue el equipo enchufando el cargador a la red 

y conector en el Rider retirando 

Toma de carga 

Nota: el mejor sitio 
para presionar es el 
logo 
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Carga de las baterías: 
 
Asegúrese que el equipo está cargado antes de su uso. Antes de su primera utilización cárguelo al menos 
durante tres horas. El tiempo de carga habitual será de entre 2 y 3 horas.  
El indicador led rojo del Rider se encenderá cuando comienza la carga. Mantenga el Rider en carga hasta 
que el mencionado LED se apague.  
 
Colocación y retirada del Rider de su casco: 
 
PRIMERA INSTALACION: 
 
Una vez que el Rider está totalmente cargado debe de sincronizarlo con su teléfono móvil (vea la sección 
del proceso de sincronización mas adelante) 
 
 
Recuerde: El Rider no funcionará si la sincronización no se ha realizado perfectamente. 
 
Cuando se haya realizado, proceda a colocar el Rider en el casco como sigue: 
 
• El soporte sirve de base para el auricular y se 

debe de sujetar al casco antes de usarlo. 
• Utilice la llave Allen suministrada para aflojar los 

dos tornillos del soporte (Fig. 1). Después 
deslice la parte trasera del soporte entre el 
acolchado y la parte exterior del casco (Fig. 2). 
En caso de que la parte externa del casco sea 
muy ancha, utilice el relleno opcional.  

 
 
 

  
 

El micrófono debe de ser colocado justamente al 
costado de la boca 

  

• Una vez que haya localizado la posición ideal 
para el micrófono y el altavoz, utilice la llave 
Allen para apretar los tornillos del soporte. 

• Ahora deslice el Rider a través de la parte 
deslizante del soporte (Fig. 4) hasta que un 
ligero “clic” le indique que el Rider se ha 
ajustado correctamente.  

• Antes de apretar los tornillos, asegúrese de que 
la colocación del soporte es la adecuada, p. e. 
el lugar donde el altavoz este junto a su oreja y 
el micrófono justo al lado de su boca (Fig. 3). 
Es posible que tenga  que recolocar el soporte 
repetidamente hasta que encuentre el lugar 
idóneo. El altavoz puede moverse fácilmente 
por medio del una tira de Velcro que lo fija a la 
parte acolchada interna del casco (puede usar 
la tira de Velcro suministrada).     

Deslizar hacia abajo 
 

FIG. 4 
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Retirar el Rider del casco: 
El Rider se puede quitar del soporte, para cargar o 
guardarlo, como sigue: 
• Presione firmemente con el dedo en el extremo 

arqueado del soporte (Fig. 5) y deslice el Rider 
hacia arriba sobre la parte deslizante del soporte 
(Fig. 5). 

Presione aquí para retirar el Rider
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.5 

Encendido / Apagado: 
Para encender el Rider, pulse y mantenga pulsada la 
tecla CTRL al menos durante 6 segundos, hasta que 
el LED azul parpadee tres veces y escuche un tono 
de alerta ascendente. En este momento, suelte la 
tecla CTRL. 

 
Para apagarlo, pulse y mantenga pulsada la tecla 
CTRL al menos durante 3 segundos, hasta que el 
LED azul parpadee tres veces y escuche un tono 
de alerta descendente. 

 
Proceso de sincronización: 
Debe de sincronizar el Rider con su teléfono móvil para poder comunicarse. Una vez que están 
sincronizados, los dispositivos se conectarán automáticamente en cuanto se enciendan y se mantengan a 
una distancia no superior de 10 m. los dos dispositivos se mantendrán sincronizados hasta que se anule la 
sincronización desde el teléfono. 
• Encienda el teléfono y active la función Bluetooth. 
• Con el Rider apagado, pulse y mantenga pulsada la tecla CTRL hasta que los LEDs rojo y azul 

comiencen rápidamente a alternarse. 
• Siga las instrucciones de su teléfono para buscar dispositivos Bluetooth.  
• Después de unos segundos de búsqueda, su teléfono mostrará el Rider como un nuevo dispositivo 

asociado. Selecciónelo y siga las instrucciones de su teléfono para sincronizarlos.  
• Cuando se lo pida, inserte 0000 (4 ceros) como 

su PIN. 
• Su teléfono confirmará que la sincronización ha 

sido realizada. 
NOTA: si la sincronización no se completa en 2 
minutos, el Rider volverá a stand-by (parpadeando el 
Led azul cada 3 segundos). Para tratar de 
sincronizarlo de nuevo, apague el Rider pulsando y 
manteniendo pulsada la tecla CTRL hasta que LED 
rojo parpadee tres veces y repita el proceso 
explicado anteriormente.  

Reconectar el Rider a un teléfono sincronizado: 
Aunque usted puede haber sincronizado su teléfono 
con el Rider previamente, cada vez que apaga uno 
de ellos, algunos teléfonos requieren que se 
restablezca la conexión. Puede que la reconexión 
sea necesaria cuando el teléfono y el Rider hayan 
perdido la señal porque se ha excedido la distancia 
de conexión de 10 m. 
Después de encender su teléfono, hay varios 
métodos para restablecer la conexión. 
Nota: en la mayoría al encender el Rider se 
reconecta automáticamente al teléfono. 
• Con algún teléfono necesita restablecer la 

conexión utilizando el menú del mismo. Por 
favor repase el manual de su teléfono para 
realizar la operación. 

• Para trabajar con la activación por voz de su 
teléfono, pulse la tecla CTRL del Rider. Esto 
activará la función de marcación por voz del 
teléfono, indicando que la conexión se ha 
establecido. 

• No haga nada. Cuando reciba una llamada, 
conteste pulsando la tecla CTRL. 

Control de volumen: el Rider viene equipado con 
tecnología AGC para ajustar automáticamente el 
volumen del altavoz al nivel óptimo dependiendo del 
ruido ambiente y la velocidad de marcha. 
También puede ajustar manualmente el volumen en 
cualquier momento pulsando las teclas de volumen 
de paso en paso. Cada paso de volumen que 
realice, escuchará un “bip” corto.  
 
 

Pulse aquí para subir el volumen
 

 
Pulse aquí para bajar el volumen
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Gestión de llamadas: 
 
Nota: Ciertas características del Rider solamente son accesibles para teléfonos equipados con el perfil 
manos libres. Compruebe en el manual de su teléfono para comprobar si soporta este perfil.  

Realizar llamadas: 
• Marque el número al que desea llamar en su teléfono. 
• Pulse la tecla de comenzar la llamada. 

Marcación por voz: 
 
Verifique que su teléfono está encendido y no hay ninguna llamada en curso. Pulse la tecla CTRL y espere 
a escuchar un tono. Cuando oiga el tono, diga el nombre de la persona a la que quiere llamar y espere la 
respuesta. 
Nota: Esta función funciona bien mientras se circula a unos 70 Km/h con casco abierto y hasta 120 Km/h 
con casco integral. Para un mejor funcionamiento, utilice la espuma protectora grande para el micrófono 
contenida en el embalaje.   

Responder llamadas (incluido el Reconocimiento Especial de Voz) 
 
El volumen del tono de llamada se incrementa gradualmente. Cuando escuche el tono de llamada en el 
auricular, hay dos formas de responder la llamada: 
1. Pulse la tecla CTRL una vez en el Rider. 
2. Con la función de reconocimiento de voz (VR) activada, conteste la llamada diciendo en voz alta una 

palabra de su elección (p.e. “si” o “contestar” o cualquier otra). Si no pronuncia ninguna palabra en 7 
segundos después de escuchar el tono de llamada, la misma será rechazada automáticamente y el 
Rider dejará de sonar.  

Finalizar llamadas: 
 
Para finalizar una llamada, pulse la tecla Reject / Redial / End (Rechazar / Rellanar / Terminar). Escuchará 
un tono de confirmación de que la llamada ha terminado. Si el otro interlocutor cuelga antes que usted, no 
tiene que hacer nada más. 
Espere al menos tres segundos antes de pulsar CTRL para comenzar la marcación por voz. 
Nota: si su teléfono no soporta el perfil manos libres, no podrá terminar las llamadas pulsando la tecla 
Reject / Redial / End. En su lugar, pulse la tecla CTRL para terminar las llamadas. 
 
Rechazar llamadas: 
Mientras escucha el tono de llamada en el auricular, hay dos formas de rechazar una llamada: 

1. Pulse la tecla Reject / Redial / End en el Rider 
2. Si el reconocimiento de voz está activado, espere sin decir nada durante  7 segundos para 

rechazar la llamada.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rellamada:  
Con el teléfono en espera, pulse la tecla Reject/Redial 
en el Rider para marcar el último número.   
 
 

Reconocimiento de Voz (VR): 
La función VR le permite contestar o rechazar 
llamadas por medio de la voz sin tener que retirar 
las manos del manillar. Por defecto esta función 
esta activada. Para desactivarla, consulte el 
manual de usuario del Rider en el apartado 
Reconocimiento por Voz.  
Nota: La función VR funciona bien 
mientras se circula a unos 70 Km/h con 
casco abierto y hasta 120 Km/h con casco 
integral. Para un mejor funcionamiento, 
utilice la espuma protectora grande para el 
micrófono contenida en el embalaje 
 

Pulse aquí para rechazar llamadas o 
para rellamar 



 

                                                                               Manual de Instrucciones 
  

www.alan.es                                                                    6                                                           Rider Bluetooth 
 

 

Señales luminosas y acústicas 

 

Indicador LED Estado  

Triple parpadeo azul El Rider se ha encendido 

Triple parpadeo rojo El Rider se está apagando 

Parpadeo azul cada 3 segundos En espera de llamadas 

Doble parpadeo azul cada 3 segundos Llamando o empezando una conexión 

Parpadeo rápido alternativo rojo-azul Sincronizando 

Parpadeo rojo cada 3 segundos En stand-by, batería baja 

Doble parpadeo rojo cada 3 segundos En llamada, batería baja 

Rojo continuamente En carga 

Cuando se apaga el rojo Carga completada 
 
 
 
 

Respuestas de audio Estado  

Tono ascendente El Rider se ha encendido 

Tono descendente El Rider se está apagando 

Tono de batería baja Batería baja en espera o en llamadas 

Tono ascendente Reconocimiento por voz activado 

Tono descendente Reconocimiento por voz desactivado 
 
 
 
IMPORTANTE 
 
El Rider es un dispositivo resistente a las adversidades climatológicas, diseñado para una utilización 
segura bajo condiciones de nieve y lluvia. Sin embargo, no es impermeable y no se recomienda su uso 
bajo fuertes lluvias o nevadas. En todo caso, el protector de silicona del conector de carga, debe estar 
siempre firmemente cerrado cuando se exponga a cualquier tipo de lluvia o nevada. 
 
 

 

El protector de silicona  
debe estar siempre 
firmemente cerrado 


